
در شکل زیر دو کرۀ مشابه بر روی پایه های عایق قرار دارند.  پس از بستن کلید k، بارها به حالت تعادل می رسند.1

شدت جریان متوسط، جهت جریان و جهت حرکت بارها کدام است؟
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شکل زیر، نمودار  یک مقاومت را نشان می دهد. اگر دو سر این مقاومت را به اختلاف پتانسیل  متصل نما�م، در2

هر شبانه روز چند آمپرساعت بار از مقاومت می گذرد؟
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Bاگر در مدار زیر، لغزنده به سمت  حرکت کند، شدت  جریانی که آمپرسنج نشان می دهد چگونه تغ�ر می کند؟3

ثابت می ماند. (1

کم می شود. (2

زیاد می شود. (3

بسته به مقدار  ممکن است کم و یا زیاد شود. (4R

مقاومت الکتریکی یک سیم مسی برابر  می باشد. اگر  طول سیم را بریده و کنار بگذاریم و قسمت باقی مانده را از دستگاهی4

عبور دهیم تا قطر آن  برابر شود، مقاومت قطعۀ جدید چند  می باشد؟ (دما ثابت فرض شود)
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در شکل زیر، ولت سنج و آمپرسنج آرمانی به ترتیب 12 ولت و 0/8 آمپر را نشان می دهند. نیروی محرکۀ مولد، چند ولت است؟5
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در شکل زیر ولت سنج و آمپرسنج ایده آل چه عددی را نشان می دهند؟6
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در شکل زیر، ولت سنج ها آرمانی هستند و هر دو لامپ روشن است. اگر کلید  را قطع کنیم، کدام یک از ولت سنج ها صفر را7

نشان می دهد؟
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در شکل زیر نمودار توان خروجی یک مولد برحسب جریان الکتریکی عبوری از آن رسم شده است. اگر مقاومت درونی مولد 8

باشد، بیشینۀ توان مفید مولد چند ولت است؟
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′Rدر مدار زیر، مقاومت متغیر  را از صفر تا مقادیر زیادی افزایش می دهیم. بیشترین توان مصرفی این مقاومت، چند وات است؟9
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در مدار زیر، وقتی مقاومت رئوستا در دو حالت  و  تنظیم می شود، توان مصرفی آن تغ�ر نمی کند.10

مقاومت درونی مولد چند اهم است؟
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روی یک لامپ اعداد  و  نوشته شده است و با همان ولتاژ روشن است. اگر به  علت افت ولتاژ، توان مصرفی 11

درصد کاهش پیدا کند، افت ولتاژ چند ولت خواهد بود؟
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